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1. ÚVOD 

Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních 

komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní 

údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a 

ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. 

Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti 

vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem 

společenských potřeb uživatelů místních komunikací a možnostmi danými finančními 

prostředky dle rozpočtu města. Obsahem plánu je specifikace činnosti města jako vlastníka 

místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti. 

    Vzhledem k tomu, že v zimním období není možno závady ve sjízdnosti odstranit, nýbrž 

jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území 

města, stanoví Plán zimní údržby i potřebné priority údržby, a to jak místně, tak i časově. 

Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností 

provádění zimní údržby. 

    Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací 

spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků 

pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům 

komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti. 

2. OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA ZIMNÍ ÚDRŽBU, KONTAKTY 

Odpovědnost za zimní údržbu místních komunikací je stanovená organizačním řádem 

a pracovní náplní zaměstnanců města. Dále smluvně, u dodavatelských firem. 

 

Pavel Peša 

Dispečer zimní údržby  

Po pracovní době 18-06, 
So, Ne, Svátky - 
nepřetržitě 

 

Tel.: 737 466 739 

Petr Kříž Řidič traktoru Tel.: 605 268 762 

Miloš Procházka  Řidič traktoru, multikáry Tel.: 782 485 715 

Bořek Kučera Pracovník úklidu MK  

Jaroslav Tretter Pracovník úklidu MK  

Libor Koukol Pracovník úklidu MK  

Jana Kozelková Pracovnice úklidu MK  

   

 



3. ZAKLADNÍ POJMY 

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí 

a) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění ( dále jen 

zákon ) 

b) vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

(dále jen vyhláška)  

Zimní údržbou místních komunikací 

se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které 
byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami ( § 41, odst.6 zákona ). 

Sjízdnost místních komunikací 

je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných 

vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a 

povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům ( § 26, odst.6 zákona ). 

Závadou ve sjízdnosti 

na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič 

předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebnětechnickému 

stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům ( § 26, odst.6 zákona ). 

Schůdnost místních komunikací a průjezdných úseků silnic 

je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců 

přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, 

povětrnostním situacím a jejich důsledkům ( § 26 odst.7 zákona ). 

 



Závadou ve schůdnosti  

je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném 
stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich 
důsledkům ( § 26 odst.7 zákona ). 

Vlastníkem místních komunikací a jejich správcem  

je obec ( § 9 odst. 1 a 3 zákona ). 

Město Olešnice, náměstí Míru 20, 679 74 

Olešnice  

Ekonomické možnosti vlastníka místních 

komunikací 

jsou dány zejména výší finančních prostředků, které může město ze svého rozpočtu na zimní 

údržbu místních komunikací poskytnout. 

Neudržované úseky místních komunikací 

jsou úseky, které se v zimě neudržují pro jejich malý dopravní význam (§ 27 odst.6 zákona) a 

pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby. 

Vlastník místní komunikace  

nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní 
komunikace 

Zimním obdobím  

se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní 
údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. 

Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti 

a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem 

vlastníka (správce) místních komunikací. 

Kalamitní situací 

se rozumí stav, kdy nárazově došlo vlivem povětrnostních podmínek k nesjízdnosti na všech 

místních komunikacích. 



4. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VLASTNÍKA, SPRÁVCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

V ZIMNÍM OBDOBÍ 

a) Základní povinnosti vlastníka místních komunikací 

• zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby, 

• uzavřít smlouvy s dodavateli prací potřebných pro provádění zimní údržby, 

• kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby, 

• operativně zasahovat do organizování zimní údržby místních komunikaci v době 

kalamitní situace, kterou na žádost správce místních komunikaci vyhlašuje. 

b) Základní povinnosti správce místních komunikací 

• zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou, 

• v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a 

schůdnosti na místních komunikacích a chodnících, s přihlédnutím k ekonomickým 

možnostem vlastníka místních komunikací, a to v rozsahu stanoveném v tomto 

plánu zimní údržby, 

• řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby místních komunikací a vést o 

této činnosti předepsanou evidenci, 

• úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány obce, městskou policií a 

jinými zainteresovanými orgány, 

• řídit a kontrolovat provádění všech prací spojených se zimní údržbou místních 

komunikací. 

c) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací 

• přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý, 

• při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují 

závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace 

(např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů, budov a atp.), 

• při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým 

materiálem, při přecházení komunikací použít k přechodu označený přechod pro 

chodce, na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti. 

• v případě úrazu způsobeném závadou ve sjízdnosti a schůdnosti postupovat dle 

přílohy č. 5 plánu zimní údržby 



5. KALAMITNÍ SITUACE 

Kalamitní situaci vyhlašuje rada města nebo orgán jí určený, a to na žádost správce 

komunikací. Zmirňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti se na místních komunikacích v 

době kalamitní situace provádí operativně podle vývoje počasí bez ohledu na pořadí 

stanovené v tomto plánu. 

Po vyhlášení kalamitní situace jsou pracovníci správce místních komunikací povinni se 

na výzvu neprodleně dostavit na své pracoviště a plnit úkoly, kterými budou pověřeni. 

V době kalamitní situace může rada města podle §47 zákona č. 367/90 Sb., o obcích 

uložit povinnost právnickým osobám poskytnout osobní a věcnou pomoc pro 

odstraňování následků kalamity. 

6. ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI ZMÍRŇOVÁNÍ ZÁVAD VE 

SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ 

a) Odklízení sněhu mechanizačními prostředky 

Odklízení sněhu mechanizačními prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska 

nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle možností dříve, 

než jej provoz zhutní. 

S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při 

trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. 

Odklízení sněhu na místních komunikacích se provádí mechanizačními prostředky podle 

tras uvedených v příloze č. 1 plánu zimní údržby, kde je to technicky možné  v celé jejich 

délce a šířce. 

Odklízení sněhu na placených a neplacených parkovištích se provádí podle seznamu 

uvedeném v příloze č. 3 plánu zimní údržby. Odklízení sněhu na parkovištích se provádí 

mechanizačními prostředky až po odklízení sněhu na místních komunikacích. 

b) Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem 
inertními nebo chemickými materiály 

S posypem místních komunikací a chodníků se začíná až po odstranění sněhu. Účinek 

posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového matriálu ulpí na 

povrchu vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení 

je však malé, a proto pouze zmírňuje kluzkost komunikace. Posyp místních komunikaci a 

chodníků se provádí inertním materiálem mechanizačními prostředky. Tam, kde to není 

možné, pak ručně. Posyp se provádí přednostně v místech svahů. 

Posyp místních komunikací a chodníků chemickými posypovými materiály se provádí 

jenom při souvislém náledí. 



c) Údržba chodníků 

Odklízení sněhu na místních chodnících se provádí mechanizačními prostředky podle 

pořadí uvedeném v příloze č. 2 plánu zimní údržby. Odklízení sněhu na chodnících se 

provádí tam, kde je to technicky možné v celé jejich délce a šířce. 

d) Ruční úklid sněhu a ruční posyp 

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou pro 

mechanizační prostředky nepřístupná. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, 

kteří takovýto druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za 

denního světla, v noci pak pouze na místech, která jsou řádně osvětlena. Sníh se odstraňuje 

a posyp provádí zejména na přechodech pro chodce, na chodnících, na schodech atp. 

7. LHŮTY PRO ZMÍRŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI 

MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

Zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací III. - IV. třídy (dle 

pasportu MK) je zajištěné v těchto lhůtách: 

I. pořadí důležitosti - místní komunikace III. třídy  

do 4 hodin po spadu sněhu 

V prvním pořadí důležitosti se zmírňování závad ve sjízdnosti provádí jenom na ulici Obora 

II. pořadí důležitosti - místní komunikace III. třídy  

do 12 hodin po spadu sněhu 

Ostatní místní komunikace podle přílohy č. 1, tras A, B, C 

III. pořadí důležitosti - místní komunikace IV. třídy  

po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin po spadu  

8. ČASOVÉ LIMITY PRO ZAHÁJENÍ PRACÍ PŘI ZIMNÍ ÚDRŽBĚ MÍSTNÍCH 

KOMUNIKACÍ 

a) Při odstraňování sněhu 

V pracovní době nejdéle do 30 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 
5 cm. 

V mimopracovní době při domácí pohotovosti pracovníka do 90 minut po zjištění, že 

vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm. 



b) Při posypu inertními materiály pro zmírnění závad kluzkosti 

V pracovní době nejdéle do 30 minut po zjištění, že se na místních komunikacích 

zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením náledí. 

V mimopracovní době při domácí pohotovosti pracovníků do 90 minut po zjištění 

zhoršení sjízdnosti nebo náledí. 

Místní komunikace III. třídy se v době od 16:00 hodin do 04:00 hodin a místní 

komunikace IV. třídy (chodníky) v době od 16,00 hodin do 6,00 hodin následujícího 

dne neudržují. 

9. STANOVENÍ POŘADÍ JÍZD PŘI ZIMNÍ ÚDRŽBĚ MÍSTNÍCH 

KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ 

K zabezpečení sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků vyjíždějí dva 

traktory s radlicemi. Traktory projíždějí  trasy A, B, C, abecedně podle stanovených 

tras v příloze č. 1, multikára projíždí trasu chodníků abecedně podle seznamu uvedeném 

v příloze č.2 plánu zimní údržby. Dále smluvně automobilový sypač ulice Obora a 

traktorový sypač v ulicích Veselská a Hliníky. 

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA 

Plán zimní údržby místních komunikací na zimní období listopad až březen byl schválen 

Radou města Olešnice  dne 12.12.2019.  Plán zimní údržby se schvaluje na dobu neurčitou. 

   
starosta: PaedDr. Zdeněk Peša, v.r.  



Příloha číslo 1 Plánu zimní údržby 

Trasy pro odklízení sněhu na místních komunikacích 

 

TRASA “A” TRASA “B” TRASA “C” 

Obora Klimentka Horní Vejpustek 

Hliníky Krátká sjezdy na ul. Generála Čápka 

Veselská Nová Polní 

Moravská strana Dolní Vejpustek Cihelna DCHB 

Na Špitále Tržní Na Hrázi 

 V lukách sjezd Trpínská 

 Cihelna sjezd Veselská 

 Ústupská sjezd Křtěnovská  

 Družstevní  

 Zástodolí  

 Boční  

 Skalky  

 V Domkách  

 Za Hřbitovem  

 Za Puchárnou  

 Pod Lamberkem  

 Zahradní  



 

Příloha číslo 2 Plánu zimní údržby 

Trasy pro odklízení sněhu a posypu chodníků 

TRASA „A“ 

náměstí Míru 

ulice Trpínská 

ulice Hliníky 

ulice Veselská 

 
TRASA „B“ 

ulice Obora 

ulice Rovečínská 

Ulice Generála Čápka 

ulice Křtěnovská 
 

Ostatní chodníky se v zimě neudržují. 

Na autobusových zastávkách se prohazují bariery pro nastupování a vystupování z autobusů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha číslo 3 Plánu zimní údržby 

Seznam odklízení sněhu 

Placená parkoviště 

náměstí Míru                                

Neplacená parkoviště 

u zdravotního střediska 
Na Špitále 
u základní školy 
u mateřské školy 
u Orlovny 
za nákupním střediskem 
u fotbalového hřiště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Příloha číslo 4 Plánu zimní údržby 

Seznam odklízení sněhu na nástupech na přechody pro chodce 

 

Nástupy na přechody pro chodce se udržují jenom v pracovní době pondělí - pátek od 06:00 

hodin - 16:00 hodin. Po pracovní době, v soboty, neděle a ve svátky, se nástupy na přechody 

pro chodce neudržují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Rovečínská - u křižovatky na náměstí Míru  

   

ul. Trpínská - u křižovatky náměstí Míru u pomníku  
   
ul. Rovečínská - u křižovatky Na Špitále u lékařského střediska  

ul. generála Čápka - u křižovatky náměstí Míru  

ul. generála Čápka - na vjezdu od Crhova  



 

Příloha číslo 5 Plánu zimní údržby 

Organizační opatření při vzniku škody jiným osobám  

 

V případě způsobené škody na zdraví či majetku jiným osobám, jejichž příčinou byla závada 

ve schůdnosti na chodníku ve vlastnictví města, či místní komunikaci, která vznikla 

znečištěním, náledím nebo sněhem, uhradí tuto škodu město prostřednictvím pojištění. Stane 

se tak, pokud město neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit a u 

závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit.  

 

Škodu takto způsobenou je povinen poškozený nahlásit bezprostředně po jejím vzniku, 

nejpozději do 6 hod. a zajistit svědectví jiných osob, či zajistit fotodokumentaci, aby bylo 

možno provést kontrolu a dokumentaci stavu místní komunikace, zda bylo postupováno v 

souladu s plánem údržby a zda závada vzniklá náledím či sněhem nebyla zmírněna.  

 

 

 

 


