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TECHNICKE RESENI STAVBY

NAZEV STAVBY:

Olesnice na Moravé — pripojeni nového vrtu OL-1-19 do stavajiciho vodojemu

ZAKLADNI UDAJE O STAVBE:

Namrazova oblast: , nezjistovano*
Charakteristika zeminy: hlinitopiséita, CSN 73 1001
Vypoctova inosnost zeminy: (0,15 - 0,25) MPa
Stiidava sit’ NN: 400V, 50Hz / 230V, 50Hz

Prostory z hlediska urazu el. proudem: nebezpeéné

Prostory: VI. — venkovni

VYCHOZi UDAJE:

PROJEKTOVE PODKLADY

Kromé platnych norem a pfedpisu, resp., jejich zavaznych ¢asti, jako podklady slouZili
zejména:

- Podklady fesitele ¢asti technologie

- Podklady feditele ¢asti ASR a MaR
Pozadavky provozovatele
Prohlidka objektu na misté samém

PREDMET PROJEKTU

Projekt resi
- Napojeni a Upravy elektro ve vodojemu (rozvadéc pro pfipojeni vrtu)
- Upravy a prepojeni

Projekt nefesi
- Provozni pfedpisy uzivatele
- Stanoveni vnéjSich vlivQ
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NORMY A OSTATNI DOKUMENTACE

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi pfedpisy EN, ISO a dale dle firemnich
katalog( a ostatni technické dokumentace jednotlivych vyrobell a dodavatel(l.

ZNACENI V PROJEKTU
Oznaceni funkénich ¢asti zafizeni se vytvafi pomoci &ty oznadovacich blok( rozlienych identifikagénimi
znaky:

... polohopisné oznaceni
... oznacéeni vy3&i drovné
... identifikace predmétu

. ... pfipojovaci misto

+ 1

ZNACENI KABELU

Oznageni kabelu se sklada z pismenné a &iselné dasti.
Pismenna cast je tvofena dvéma pismeny, kde 1. pismeno je W, coz je obecny znak pro kabel dle CSN
IEC 750.

Druhé pismeno charakterizuje uréeni kabelu:

L ... napdjeci kabelaz 230VAC
S ... ovladaci a signalizaéni
T ... kabel komunikaéni metalicky

O2zZNACENI ROZVADECU:

(UVEDENY PRIKLADY NiZE)

+D2 stavajici rozvadéc MaR

+RMS1 stavajici rozvadée objektu

+MS7 novy pilifovy rozvadé¢ u nového vrtu

+MS6 novy nasténny rozvadéc v prostorach vadojemu

ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE
Napajeni
Rozvodna soustava:
3 PEN (N PE), ~50 Hz, 400 V/TN-C-S
24 VDC - Vstupy ASR

Stupen dodavky el. energie
Zabezpeteni dodavky elektrické energie je v 3. Stupni dodavky.

Ochrana proti pfepéti a atmosfeérickym vliviim
Stavajici.

Ochranna opatieni pfed Urazem elektrickym proudem dle CSN 332000-4-41 ed.2
e zakladni (pfed dotykem Zivych ¢asti):

- izolaci

- kryty

- \ 0
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Uzemnéni

Uzemnéni celeho objektu je stavajici — jedna se o objekt vodojemu, u nového vrtu bude uzemnéni
zfizeno v plném rozsahu.

Dopliujici ochranné pospojovani
V celém objektu je stavajici.
Vnéjsi vlivy
Vodojem
Ve vnitfnim prostoru studné budou vnéjsi vlivy dle CSN 332000-3 nasledujici:

Vyskyt vody nad max. moznou hladinou vody ve studni - AD3.
Vyskyt vody pod max. hladinou vody ve studni — AD7 az AD8

SILOVA CAST PRIPOJENI VRTU

Technické FeSeni

Ve stavajicich prostorach vedojemu bude osazen novy nasténny rozvadéé 36m/IP 56. Tento rozvadéd
bude oznacen jako MS6 a bude napojen kabelem CYKY 5 x 6 ze stavajiciho hlavniho rozvadége objektu
(rozvadéZ objektu obsahuje jistic rezerva, ktery se nahradi 1S/32 a pie néj se pfipoji novy rozvadéé pro pfipojeni
vriu).

Novy nasténny rozvadéc bude v provedeni pfisazeny a jednotlivé vstupy a vystupy budou provedeny
pfes utésnéné priichodky. Rozvadéc bude obsahovat vstupni proudovy chranié 100mA, dale potom vyvodovy
jisti€ 3f/20A/B pro vyvodovy kabel k vrtu, dale také 1f/10A/B pro fizeni a monitorovaci systém.

Vyvodovy kabel k vrtu bude v dimenzi 5x10 CYKY + 12x1 CYKY pro oviadani a monitoring. Vyvodovy
kabel silovy — tedy 5 x 10CYKY bude veden pfes vackovy prepinac, kterym Ize vyvod pfepnout na zasuvku pro
zéloZni zdroj. Blize uréeno tedy pod rozvadééem MS6 bude osazen vackovy piepinaé a vstupni zasuvka 5x32A
pro pfipojeni zalozniho zdroje a mozného provozu vrtu na néj.

V samotného vrtu bude osazen plastovy samonosny pilifek, kde bude ukonéeno kabelové vedeni
z vodojemu. Tento pilif bude oznagen jako MS7. Pilif bude uzemnén 50m zemnici pasoviny/kulatiny. Z pilife
bude proveden prostup do prostory k samotnému vrtu chréni¢ckou KORUFLEX 110 — kterou se protahnou silové
a ovladaci kabely. Silova ¢ast zde bude obsahovat propojeni erpadla a montaZni zasuvku, pfipadné zde bude
ponechan prostor pro individualni ast kompenzace jalového vykonu (spinani pres ¢asové relé a stykad), ktera
bude osazena dle vyvoje a hodnot zkusebniho provozu.

Hlidani hladiny ve vrtu — nebude instalovano, jelikoZ bude vyuZito éerpadla s integrovanou funkci hlidani
hladiny — jednofazove ¢erpadlo s vydatnosti 1l/s s vytlakem 100m a regulaci frekvenéniho ménice.

Demontaze a prelozky
Nejsou uvazovany.
Kabelové trasy
Kabely budou vedeny uvnitf objektu UV v plastovych lidtach. Kabely MaR a silnoproudu budou od sebe

v listé oddéleny pfepazkou. Venku k pilifi povedou kabely v zemi ve vykopu. V celé délce budou chranény
vystraznou folii..

Obecné - kabely silové nesmi byt vedeny spolecné s kabely MaR ve stejnych ligtach, trubkach apod.
Musi byt vzdy prostorové oddéleny v listé napf. pfepazkou. V zemi musi byt vedeny ve zvlastnich
chranickach.
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Pozadavky na ostatni profese

Profese stavebni: priraz stény u vodojemu do venkovni ¢asti, priraz chranicky do prostory vrtu

CAST MAR

Technické resSeni

Hlidani hladiny vrtu — novy vrt bude monitorovan tlakovou sondou, ze které budou informace pfenaseny
po kabelech z prostor vrtu do plastového pilitku, kde bude sonda propojena na ovladaci kabel CYKY 12 x 1 a
informace odesflana do vodojemu. Dale bude provedena instalace impulzniho snimace vodoméru v prostorach
vrtu, ktery se bude opétovné pfenaset do vodojemu po oviddacim kabelu CYKY 12 x 1. Pfipravenost pro MAR
v platovém pilifi tedy bude prostor pro DINIistu a cca 12 moduld.

Ve vodojemu bude kabel CYKY 12 x 1 pfipojen pfes fadovou svorkovnici do telemetrické stanice, kde
bude snimat informace z pribéhu hladiny vrtu, ovladat éerpadlo, informace o tekouci vodé z vodoméru ve vrtu,
informace o hladiné ve vodojemu. V&echny informace by méli byt spojeny s provozovatelem formou dalkového

pfenosu.

Demontaze a prelozky

Nejsou uvazovany, stavajici vodarenské zafizeni neobsahuje monitoring.

Kabelové trasy

Kabely budou vedeny uvnitf objektu UV v plastovych litach nebo draténych zlabech. Kabely MaR a
silnoproudu budou od sebe v listé oddéleny pfepazkou. Venku k pilifi povedou kabely v zemi ve vykopu. V celé
délce budou chranény vystraznou folii..

Obecné - kabely silové nesmi byt vedeny spolecné s kabely MaR ve stejnych listach, trubkach apod.
Musi byt vZdy prostorové oddéleny v li§té napf. pfepazkou. V zemi musi byt vedeny ve zvilastnich
chrani¢kach.

Pozadavky na ostatni profese

Profese stavebni: priraz stény u vodojemu do venkovni ¢asti, priraz chranigky do prostory vrtu
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Prostor stavajiciho vodojemu

Stavajici RH vodojemu

CYKY 5 x 6 - plastova li§ta/draténny Zlab

Novy plastovy RMS6 - IP56
pfisazeny
pfepinac + vstupni zasuvka pod RMS6

Vstupni dvefe

vyvod smér RMS7

CYKY 5x 10
CYKY12x'1

Zodp. projeklant: Vypracoval: Kreslil: Hilawvni inZenyr projeklu:

Petr Komarek Petr Komarek ING.Pavel Jirak
Investor: Méslo Ole&nice, nam. Miru 20, 679 74 Olesnice Format: Ad
Olesnice - il
Pfipojeni nového vrtu do stavajiciho vodojemu |- =
Cislo zakazky:
Méfitko: Cisla piilohy:
VODOJEM - ELEKTROINSTALACE E:A
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Prostor stavajiciho vodojemu

Rozvadéd telemetrie

hladina vrtu, pritok z vrtu

hiadina vodojemu, spinani ¢erpadla
monitoring L1 L2 L3

kontrola zavienych dvefi

Novy plastovy RMS6 - IP56

pfisazeny

radove svorkovnice - propojeni telemetrie
telemetrie pripojena pres 1f/10A/B

Vstupni dvere

vyvod smér RMS7

CYKY 5x 10
CYKY 12 x 1
Zodp. projekiant: Vypracoval; Kreslil: Hlavni inZenyr projektu:
Petr Komarek Pelr Komarek ING.Pavel Jirak
Investor:  Méste Olesnice, nam. Miru 20, 679 74 Olesnice Format: Ad
Olesnice Deturm: i
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