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vozovky ! — LOZE Z HRUBEHO DRCENEHO KAMENIVA FRAKCE 6—8 mm L 40 mm ~
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HUTNENA TA%XVR%’;% | _ STERKODRT €SN EN 13242, CSN EN 13285, CSN 73 61261 SDg 0/32 250 mm = Se (7.,
. . O:h S~ ;,j)
R, . STE : 370
ZASYP STERKODRTI FR. 0/32 TL. 200mm, — I KONSTRUKCE PARKOVISTE CELKEM: mm S -2,05
Id=0,85, MIN. 100% PS GPRAVA €. ) . L . o ~ -2,20
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Fo=15MPa 30MPa. (POMER Edef’z / Ed/ef.] < 2,2)
—  OBRUSNA VRSTVA VOZOVKY ACO 53 mm | ASFALTOVY BETON PRG OBRUSNE VRSTVY ACO 40 MIRA ZHUTNENI V AKTIVNI ZONE, NASYPU A V PODLOZI NASYPU DLE STAVAIIC! OPERNA ZIDKA—-ODSTRANIT
- LOINA VRSTVA VOZOVKY ACL 44 mm © ROTIHLUKOV G CSN 72 1006.
—  PODKLADNI VRSTVA VOZOVKY ACP 65 mm
SUOVE KOSTRY M 0 - SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZI, ZBYTKOVE MNOZSTVI POJIVA 0,40 kg/m2 CHODNIK *
— mm
- ASFALTOVY BETON PRO LOZNE VRSTVY ACL 16+ 60 mm CEMENTOBETONOVA DLAZBA €SN 73 61311 DL 60 mm
— 2. PODKIADNI VRSTVA VOZOVKY — SD 150 mm
OB VRSV YOZOUKY w CSN EN 13108-1, CSN 73 6121, TKP Kap. 7 LOZE Z HRUBEHO DRCENEHO KAMENIVA FRAKCE 6-8 mm L 30 mm
— /. - mm
paa— - SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZI, ZBYTKOVE MNOZSTVI POJIVA 0,40 kg/m2 ¢SN 73 6131-1
— - L OCISTENY, PRIP. ZAPRAVENY A DOHUTNENY POVRCH STAVAJICI ASFALTOVE VRSTVY KOMUNIKACE STERKODRT €SN EN 13242, CSN EN 13285, CSN 73 6126-1 SDg 0/32 150 mm
KONSTRUKCE STAVAJICI VOZOVKY CELKEM: 732 mm
| KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM: 100 mm KONSTRUKCE CHODNIKU CELKEM: 240 mm
SROVNAVACI ROVINA :
~/ | POZNAMKY:  MINIMALNI MODUL PRETVARNOSTI PODKLADNICH VRSTEV CHODNIKU 30MPa. (POMER E gern / Egerq < 2.2).

MIRA ZHUTNENI V AKTIVNI ZONE, NASYPU A V PODLOZI NASYPU DLE CSN 72 1006.



